
柔軟で高い耐切創性能 加工糸使用

アトムの耐切創手袋

フィット感があるハイゲージタイプ！
SD長繊維が毛羽立ちを抑え、軽くてしなやかな手袋

HG-15品
番

品
名 ケブラー　 SD 15G

200双
（10双×20）

品　　　　質 サイズ入り数

S S～ L Lケブラー SD長繊維、ポリウレタン

薄手で高いカットレベルを実現！
高い耐切創性、ソフトな風合いと低発塵性を兼ね備えた手袋

HG-38品
番

品
名 ケブラー　 SD-SUS 13G

200双
（10双×20）

品　　　　質 サイズ入り数

S～ L L
ケブラー SD長繊維、ウーリーナイロン、
ステンレス鋼線



ケブラー　の持つ高強度、耐切創性を維持しつつ、ホコリの原因となる毛羽立ちを抑えた
アトム独自の加工糸です。「フィット感」「軽さ」「低発塵」があり、紡績糸では対応できなかった
細か作業やホコリを嫌う現場で切創事故を未然に防ぐ保護手袋です。

◆ケブラー　SD長繊維手袋の特長

耐切創レベルについて

EN388：2003ではクープテスト（丸刃回転試験）だけでしたが2016年
度版では新たに平刃を用いた試験法のISO13997TDM試験が加わり、
それに伴い耐切創レベル表記も従来の1～５段階からＡ～Ｆの６段階
が加わりました。当社はより精度の高い評価基準を採用、ユーザーに
わかりやすくより安全性の高い選択をしていただく為、レベル表記を
下記の通り変更いたしました。 

試験用刃物（平刃）を用い、刃物のスライド移動距離20mm長で
試験片が貫通する際の荷重を切創力Ｎ（ニュートン）で表し、この
数値が大きいほど切れにくいことを示します。

■ ISO 13997 TDM 試験

試験刃（平刃)

刃物を20mmスライド時に
貫通する荷重N（ニュートン)

性能表示

レベル
表記

TDM（N） 2≦ 5≦ 10≦ 15≦ 22 ≦ 30 ≦

※耐切創評価は６段階でＡ ⇒ Ｆに向かうほど耐切創能力が高くなります。

■耐切創レベル表記

耐切創性を要する
クリーンで繊細な
作業手袋に適した
新素材です。

加工糸の特長

毛羽立ちが少ない

長繊維

ケブラー　SD糸

毛羽立ちがある

短繊維が集まっている

ケブラー　紡績糸

https://www.atom-glove.co.jp

※印刷により商品の色が異なって見える場合がありますので予めご了承ください。
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